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MAGLITE LA STORIA

F.Bitossi Srl e distributore ufficiale nazionale del marchio Maglite, azienda americana fondata nel 1955 da Antony
Maglica.

Sin dalla fondazione, anno 1955, Antony Maglica guida la crescita della sua azienda: all'inizio contava una sola macchina
di lavorazione dell’alluminio mentre oggi € un’impresa con piu di 500 persone.

La prima torcia Maglite e stata commercializzata nel 1979, e fu una innovazione rispetto alle torce di quei tempi:
una sorgente luminosa portatile, dal peso ridotto, affidabile e robusta.

Caratteristica peculiare delle torce Maglite e I'alluminio anodizzato 6061, una particolare lega che nasce principalmente
per il settore aeronautico e aerospaziale.

Grazie ad una speciale tecnologia basata su trattamento termici in fase di produzione, l'alluminio
anodizzato 6061 presenta anche una maggiore resistenza agli urti ed una migliore performance nei confronti dell’'usura.

Ogni torcia ¢ il risultato della tenacia nel perseguire la perfezione utilizzando le migliori tecniche dell'ingegneria.

A conferma dell’elevato livello qualitativo dei prodotti Maglite, tutte le torce sono garantite 10 anni contro la corrosione
passante.

Il design di Maglite, scevro da elementi decorativi superflui, € da sempre icona nel settore della illuminazione portatile
professionale e consumer.

Maglite oggi e leader mondiale delle sorgenti luminose portatili.
Oggi i prodotti Maglite sono presenti in piu di 35.000 punti vendita negli USA ed inoltre sono distribuiti in 85 nazioni.
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M AG LITE

FLASHLIGHTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alta intensita di luce e fuoco regolabile

Led di alta qualita, nuova
generazione Tecnologia
MAG-LED ®.

Anodizzazione interna e
esterna per incrementare
la resistenza alla
corrosione e prolungare
la durata.

Sigillatura siliconata di
ogni componente.
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Poiché non tutte queste differenti modalita di funzionamente hanno |a

stessa importanza per gli utenti le abbiamo riorganizzate in quattro
combinazioni. In questo modo & possibile selezionare I'utilizzo della

torcia a seconda delle differenti necessita, configurandole con accesso
rapido alla combinazione desiderata.

Come mostra la fig 2 ci sono 4 combinazioni (menu/set)

Generale ( funzione impostata di default) - Outdoor - Forze dell'ordine

- Tactical, ognuna delle quali presenta tre differenti modalita di

Illuminazione in ordine di priorita.
Per passare da una combinazione all’altra attenersi al manuate d’uso di

ogni prodotto.
Successivamente si accede alla funzione d'illumiminazione desiderata

attraverso I'interruttore QuicClick”,

(Fig.2)

SET ﬁ 'ﬁﬁ" ) 5 @

(COMBINAZIONE)

1 GENERALE 20UTDOOR 3 FORDINE 4 TACTICAL

1 CLICK piena potenza | piena potenza

momentanea @ momentanea
(max lumens) | (max lumens)

l

2 CLICK bassa potenza | bassa potenza | piena potenza  piena potenza
(finoa 143 Im) | (fino a 143 Im) | (max lumens) | {max lumens)

mod. risparmio e mod. risparmio
3CLICK Vinoassimy | " | tinoasgim) |  STOPO

Lavorazione dell' alluminio
con macchinari di alta
precisone.

HANDS-FREE
CANDLE MODE

POSIZIONAMENTO A CANDELA

| modelli Mini Maglite AAJAAA e ML25LT si trasformano velocemente nella
posizione a candela per offrire luce ovunque a mani libere.

Stepl: svitare |a testa della torcia

Step2: posizionare la testa della torcia sulla base d'appoggio
Step3: ricollocare la torcia (dalla parte del tappo) nella testa

RoHS

omplnant
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MAGLITE BITOSS

INTERRUTTORE MULTIFUNZIONE SPOT TO FLOOD™ BEAM FOCUSING

Alcune torce hanno semplicemente l'interruttore A

on-off. Altre permettono all’utente di scegliere
differenti modalita d’illuminazione: alta e bassa
potenza, SOS, lampeggiante, stroboscopio e '
onfoff momentaneo dove la torcia rimane SPOT TO FLOOD
accesa solo quando il pulsante & premuto.

Le torce con 'interruttore multifunzione offrono

diverse intensita luminose, frequenze strobo ed

altre caratteristiche speciall.
Consultare |e icone dei vari prodotti per ulteriori

e dettagliate descrizioni.

Fascio con messa a fuoco regolabile semplicemente
ruotando la testa della torcia.

Multi-Mode

QUICK FOCUS™

Implementato sistema di messa a fuoco veloce
con semplice rotazione della testa di % di giro.

__J

QuickFocus™

La maggior parte delle torce ha l'interruttore
elettronico che offre funzioni pitu performanti

rispetto al classico interruttore meccanico.

| nostri interruttori elettronici adottano il veloce
QuickClik™ e facile metodo QuickClick™: permette di

electronic switch selezionare I'illuminazione desiderata con del
veloc) click.

' INTERRUTTORE ELETTRONICO QUICKCLIK™

ECO MODE™-RISPARMIO ENERGETICO

Alcune delle nostre torce di nuova generazione
hanno la modalita ECO /RISPARMIO che

grazie a un sistema ottico bilanciato fornisce
luce sufficiente per lunghi periodi. Questa

ECO MODE™ caratteristica é utile soprattutto per prolungate
attivita outdoor quali esplorazione di grotte e
trekking estremo.

NTOA - Logo utilizzato per concessione della National Tactical Officiers Association

Indica che i prodotti referenziati hanno ottenuto lo stato di “Suggeriti dalla NTOA”. La NTOA “National tactical
Association” & la pilt Importante Associazione al servizio delle forze dell’ordine per quanto riguarda speciali operazioni
per la collettivita.

R U0
MEMPEER TESTED
and RECOMMENDED

Mag Instrumnet Inc & membro della RBRC ( Corporazione per il riciclo delle batterie) . Riciclando le batterie esauste

attraverso il programma “"mag Instrument’s battery Recycling Program” si aiuta a creare un mondo piu pulito e
sicuro per le generazioni future . Per ulteriori informazioni consulta il sito www.rbrc.com







MAGLITE

BITOSS

EXPO COD. MAG24

Expo banco 24 pezzi
Nr. 8 Solitaire Led

Nr. 8 Mini Led

Nr. 8 Mini Led Pro
Espositore in Legno
Made in ltaly

Materiale eco sostenibile

EXPO COD. MAG12

Expo banco 12 pezzi
Nr. 4 Solitaire Led

Nr. 4 Mini Led

Nr. 4 Mini Led Pro
Espositore in Legno
Made In ltaly

Materiale eco sostenibile

CONTENUTO EXPO

Solitaire Led - 1AAA nera J3A#012 1 2
Solitaire Led - 1AAA rossa J3A#032 1 2
Solitaire Led - 1AAA grigia J3A#092 1 2
Solitaire Led - 1AAA blu J3A#112 1 2
Mini Led - 2AAA nera SP32#012 1 2
Mini Led - 2AAA rossa SP32#032 1 2
Mini Led - 2AAA grigia SP32#092 1 2
Mini Led - 2AAA blu SP32#112 1 2
Mini Led Pro - 2AA Pro nera SP2P#017 1 2
Mini Led Pro - 2AA Prorossa  SP2P#037 1 2
Mini Led Pro - 2AA Pro grigia  SP2P#097 1 2
Mini Led Pro - 2AA Pro blu SP2P#117 1 2

RoHS

compliant

|
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MAG LITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 3.2in | 81.28mm

Diametro 0.5in | 12.7mm

Peso senza batteria 0.450z | 12.769

Peso con batterie 0.850z | 24.389

Tipologia batteria 1 x AAA

444444
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SOLITAIRE LED - AAA

Una vera torcia con le dimensioni di un portachiavi.

Pesante pochi grammi e lunga solo 8 centimetri, la Mag-Lite® Solitaire® offre la stessa
precisione ingegneristica e le stesse caratteristiche di qualita’ di tutte le torce Maglite®.

Con questo formato unico, la Mag-Lite® Solitaire® si porta comodamente in tasca, nella borsa,
nel portachiavi: una fonte luminosa sempre con te.

Caratteristiche tecniche
 Maglite Led Solitaire - 1 x AAAinclusa
 Grande intensita’ di iluminazione
* Girando la testa, messa a fuoco, illuminazione con fascio di luce, da diretto a diffuso
 Robusta struttura in alluminio anodizzato
» Struttura compatta e leggera
* Anello portachiavi incluso
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cod. DU0200

Cod. SJ3A#016 Maglite® Solitaire - 1AAA Led nera

Sigillature impermeabili

---------------\

Foro per anello portachiavi

---------------‘
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. Fascio con messa a fuoco regolabile .

“---------------------

Impugnatura antiscivolo
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MAGLITE

FLASHLIGHTS

«1'130vdNa
a113wdNa

cod. DU0200

Cod. J3A#012 Maglite® Solitaire - 1AAA Led nera

Sigillature impermeabili
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Foro per anello portachiavi
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MAG LITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 3.2in | 81.28mm ‘y

0.5in | 12.7mm

Diametro AAA

Peso senza batteria 0.450z | 12.769

Peso con batterie 0.850z | 24.389

Tipologia batteria 1 x AAA

SOLITAIRE LED - AAA

Una vera torcia con le dimensioni di un portachiavi.

Pesante pochi grammi e lunga solo 8 centimetri, la Mag-Lite® Solitaire® offre la stessa
precisione ingegneristica e le stesse caratteristiche di qualita’ di tutte le torce Maglite®.

Con questo formato unico, la Mag-Lite® Solitaire® si porta comodamente in tasca, nella borsa,
nel portachiavi: una fonte luminosa sempre con te.

Caratteristiche tecniche
 Maglite Led Solitaire - 1 x AAAinclusa
 Grande intensita’ di illuminazione
 Girando la testa, messa a fuoco, illuminazione con fascio di luce, da diretto a diffuso
 Robusta struttura in alluminio anodizzato
« Struttura compatta e leggera
* Anello portachiavi incluso

RoHS

compllant
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M AG LITE

FLASHLIGHTS
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Cod. J3A#032 Maglite® Solitaire -1AAA Led rossa

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi
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MAG LITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO
3.2in | 81.28mm ‘7

Lunghezza

0.5in | 12.7mm

Diametro AAA

Peso senza batteria 0.450z | 12.769

Peso con batterie 0.850z | 24.389

Tipologia batteria 1 x AAA
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SOLITAIRE LED - AAA

Una vera torcia con le dimensioni di un portachiavi.

Pesante pochi grammi e lunga solo 8 centimetri, la Mag-Lite® Solitaire® offre la stessa
precisione ingegneristica e le stesse caratteristiche di qualita’ di tutte le torce Maglite®.

Con questo formato unico, la Mag-Lite® Solitaire® si porta comodamente in tasca, nella borsa,
nel portachiavi: una fonte luminosa sempre con te.

Caratteristiche tecniche
 Maglite Led Solitaire - 1 x AAAinclusa
 Grande intensita’ di illuminazione
 Girando la testa, messa a fuoco, illuminazione con fascio di luce, da diretto a diffuso
 Robusta struttura in alluminio anodizzato
« Struttura compatta e leggera
* Anello portachiavi incluso
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MAGLITE

FLASHLIGHTS
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Cod. J3A#092 Maglite® Solitaire - 1AAA Led grigia

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi
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M AG LITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 3.2in | 81.28mm

Diametro 0.5in | 12.7mm

Peso senza batteria 0.450z | 12.769

Peso con batterie 0.850z | 24.389

Tipologia batteria 1 x AAA

SOLITAIRE LED - AAA

Una vera torcia con le dimensioni di un portachiavi.

Pesante pochi grammi e lunga solo 8 centimetri, la Mag-Lite® Solitaire® offre la stessa
precisione ingegneristica e le stesse caratteristiche di qualita’ di tutte le torce Maglite®.

Con questo formato unico, la Mag-Lite® Solitaire® si porta comodamente in tasca, nella borsa,
nel portachiavi: una fonte luminosa sempre con te.

Caratteristiche tecniche
 Maglite Led Solitaire - 1 x AAAinclusa
 Grande intensita’ di illuminazione
* Girando la testa, messa a fuoco, illuminazione con fascio di luce, da diretto a diffuso
 Robusta struttura in alluminio anodizzato
« Struttura compatta e leggera
* Anello portachiavi incluso

RoHS

compllant

Z@CED
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M AG LITE

FLASHLIGHTS

™ - b
T g, W,

Sy

DURACELL

PLUS

phiow 5
74
.
!
|

‘ dd

sNid

21 13VINa

9
=
c
v

O
c
=
a

SN1d -
AIVING e

-0
Gé
N
m
F
e

cod. DU0200

Cod. J3A#112 Maglite® Solitaire - 1AAA Led blu

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi
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MAGLITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 4.9in | 126.57mm
Diametro 0.5in | 12.7mm
Peso senza batteria 0.930z | 26.37¢
Peso con batterie 1.720z | 49.049
Tipologia batteria 2 X AAA

MINI MAGLITE LED - 2 AAA

Prima della sua produzione nessuna torcia di queste dimensioni ha mai incorporato le
caratteristiche, le funzioni e gli elementi unici di design della torcia Mini Maglite®.

Oggi € un’icona del design americano, famosa in tutto il mondo per la sua qualita, resistenza e
affidabilita.

La Mini Maglite® AAA ha le stesse caratteristiche della versione AA, ma in un corpo piu
compatto e leggero.

Caratteristiche tecniche

* Mini Maglite®. Led - 2 x AAA incluse

* Facile da usare, con 1/2 giro della testa:

 Messa a fuoco

 llluminazione con fascio di luce da diretto a diffuso

* Posizionamento a candela brevettato

* Guarnizioni O-ring sigillanti per renderla impermeabile al’acqua

* La speciale chiusura (brevettata) evita I'’eventuale formazione di gas all’interno
» Struttura compatta e leggera

* Clip da taschino incluso

A @) C € Bres)
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Cod. SP32#016 Mini Maglite® - 2AAA Led nera

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi
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Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato
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MAGLITE

FLASHLIGHTS
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Cod. SP32#012 Mini Maglite® - 2AAA Led nera

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi
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Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato
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MAGLITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 4.9in | 126.57mm
Diametro 0.5in | 12.7mm
Peso senza batteria 0.930z | 26.37¢
Peso con batterie 1.720z | 49.049
Tipologia batteria 2 X AAA

MINI MAGLITE LED - 2 AAA

Prima della sua produzione nessuna torcia di queste dimensioni ha mai incorporato le
caratteristiche, le funzioni e gli elementi unici di design della torcia Mini Maglite®.

Oggi € un’icona del design americano, famosa in tutto il mondo per la sua qualita, resistenza e
affidabilita.

La Mini Maglite® AAA ha le stesse caratteristiche della versione AA, ma in un corpo piu
compatto e leggero.

Caratteristiche tecniche

* Mini Maglite®. Led - 2 x AAA incluse

* Facile da usare, con 1/2 giro della testa:

 Messa a fuoco

 llluminazione con fascio di luce da diretto a diffuso

* Posizionamento a candela brevettato

* Guarnizioni O-ring sigillanti per renderla impermeabile al’acqua

* La speciale chiusura (brevettata) evita I'’eventuale formazione di gas all’interno
» Struttura compatta e leggera

* Clip da taschino incluso

RoHS

compliant

Z@CED
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M AG LITE

FLASHLIGHTS
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Cod. SP32#032 Mini Maglite® - 2AAA Led rossa

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi
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Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato
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MAG LITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 4.9in | 126.57mm ‘7
Diametro 0.5in | 12.7mm AAA
Peso senza batteria 0.930z | 26.379g

Peso con batterie 1.720z | 49.04g

Tipologia batteria 2 X AAA

MINI MAGLITE LED - 2 AAA

Prima della sua produzione nessuna torcia di queste dimensioni ha mai incorporato le
caratteristiche, le funzioni e gli elementi unici di design della torcia Mini Maglite®.

Oggi € un’icona del design americano, famosa in tutto il mondo per la sua qualita, resistenza e
affidabilita.

La Mini Maglite® AAA ha le stesse caratteristiche della versione AA, ma in un corpo piu
compatto e leggero.

Caratteristiche tecniche

* Mini Maglite®. Led - 2 x AAA incluse

* Facile da usare, con 1/2 giro della testa:

 Messa a fuoco

 llluminazione con fascio di luce da diretto a diffuso

* Posizionamento a candela brevettato

* Guarnizioni O-ring sigillanti per renderla impermeabile all’acqua

* La speciale chiusura (brevettata) evita I'’eventuale formazione di gas all'interno
» Struttura compatta e leggera

* Clip da taschino incluso

RoHS

compllant
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M AG LITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 4.9in | 126.57mm
Diametro 0.5in | 12.7mm
Peso senza batteria 0.930z | 26.379g
Peso con batterie 1.720z | 49.04g

Tipologia batteria 2 X AAA

MINI MAGLITE LED - 2 AAA

Prima della sua produzione nessuna torcia di queste dimensioni ha mai incorporato le
caratteristiche, le funzioni e gli elementi unici di design della torcia Mini Maglite®.

Oggi € un’icona del design americano, famosa in tutto il mondo per la sua qualita, resistenza e
affidabilita.

La Mini Maglite® AAA ha le stesse caratteristiche della versione AA, ma in un corpo piu
compatto e leggero.

Caratteristiche tecniche

* Mini Maglite®. Led - 2 x AAA incluse

* Facile da usare, con 1/2 giro della testa:

 Messa a fuoco

 llluminazione con fascio di luce da diretto a diffuso

* Posizionamento a candela brevettato

* Guarnizioni O-ring sigillanti per renderla impermeabile al’acqua

* La speciale chiusura (brevettata) evita I'’eventuale formazione di gas all'interno
» Struttura compatta e leggera

* Clip da taschino incluso

RoHS

compllant
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FLASHLIGHTS
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MAGLITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO
4.8in | 121.92mm

Lunghezza

Diametro 1in | 25.4mm
Peso senza batteria lin | 25.4mm
Peso con batterie 2.080z | 599
Tipologia batteria 3 X AAA

XL5S0S LED - 3 AAA

La torcia Mag-Lite® XL50® a LED ¢ di facile utilizzo,
dotata di ottime prestazioni racchiuse in un design
elegante e tattico.

Vanta una migliore performance, maggiore
autonomia, grande semplicita di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Interruttore elettronico Quick-Click® con 3
combinazioni selezionabili:

Premendo il pulsante una volta;
* Massima Potenza

Premendo due volte:

* Risparmio Energetico (25%)
Premendo tre volte:

* Modalita Strobo

Fascio luminoso Con messa a fuoco regolabile
Impugnatura antiscivolo
3 x AAA incluse
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M AG LITE

FLASHLIGHTS
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MAGLITE

FLASHLIGHTS
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MAGLITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 6.607in | 167.8mm
Diametro 0.709in | 18mm
Peso senza batteria 1in | 25.4mm
Peso con batterie 2.40z | 68.049
Tipologia batteria 2 x AAA

MINI MAGLITE PRO LED - 2 AA

Grandi prestazioni in un corpo compatto.
Questo strumento di illuminazione tecnologicamente avanzato si avvale della tecnologia

Mag-Led®, per ottenere un’alta luminosita e un consumo di energia sensibilmente ridotto.

Caratteristiche tecniche

 Mini Maglite Pro Led - 2 x AA incluse

 Facile da usare: con 1/2 giro della testa, messa a fuoco

* [lluminazione con fascio di luce da diretto a diffuso.

 Posizionamento a candela brevettato

 Guarnizioni O-ring sigillante per renderla impermeabile all’acqua

 La speciale chiusura (brevettata) evita I'eventuale formazione di gas all’interno
» Struttura compatta e leggera

 Fodero da cintura incluso ( mod. SP2P#01H )
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MAGLITE

FLASHLIGHTS
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M AG LITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO
6.607in | 167.8mm

Lunghezza

Diametro 0.709in | 18mm
Peso senza batteria 1in | 25.4mm
Peso con batterie 2.40z | 68.049
Tipologia batteria 2 x AAA

MINI MAGLITE PRO LED - 2 AA

Grandi prestazioni in un corpo compatto.
Questo strumento di illuminazione tecnologicamente avanzato si avvale della tecnologia

Mag-Led®, per ottenere un’alta luminosita e un consumo di energia sensibilmente ridotto.

Caratteristiche tecniche

Mini Maglite Pro Led - 2 x AA incluse

 Facile da usare: con 1/2 giro della testa, messa a fuoco

* llluminazione con fascio di luce da diretto a diffuso.

 Posizionamento a candela brevettato

* Guarnizioni O-ring sigillante per renderla impermeabile all’acqua

 La speciale chiusura (brevettata) evita I'eventuale formazione di gas all’interno
« Struttura compatta e leggera

RoHS

compllant
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MAGLITE

FLASHLIGHTS
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MAGLITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO
6.607in | 167.8mm

Lunghezza

Diametro 0.709in | 18mm
Peso senza batteria 1in | 25.4mm
Peso con batterie 2.40z | 68.049
Tipologia batteria 2 X AAA

MINI MAGLITE PRO LED - 2 AA

Grandi prestazioni in un corpo compatto.
Questo strumento di illuminazione tecnologicamente avanzato si avvale della tecnologia

Mag-Led®, per ottenere un’alta luminosita e un consumo di energia sensibilmente ridotto.

Caratteristiche tecniche

 Mini Maglite Pro Led - 2 x AA incluse

 Facile da usare: con 1/2 giro della testa, messa a fuoco

* llluminazione con fascio di luce da diretto a diffuso.

 Posizionamento a candela brevettato

* Guarnizioni O-ring sigillante per renderla impermeabile all’acqua

 La speciale chiusura (brevettata) evita I’eventuale formazione di gas all’interno
« Struttura compatta e leggera

RoHS}

compliant
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MAGLITE

FLASHLIGHTS

: - [ : . '3

.
'.".(A).l"_l.'f : .l,

. “O‘. Y ¢/, d'

. A "o & y AR : ! TRLELE ’ ' ) witd 4 | ¥ J
L 4 '.".:.-‘ o Y e AN R -. ’ ; o s ) ‘..‘ £l ; ,._.': A .‘ . - ) o~ }_.'1'(" ;. s ".
,','}",\/(‘ ‘_)J*'.l“". . _.:_‘...A‘._.‘\.- R s tUke a ’ 1L 2 .‘AA' v -o.“ ) e N ST B0 . “é I
i "\":/}‘fi";;’*zif"a'r'\ 330 LA e KA o g R AR S A ;f}:.'*:*:?é" d{y
TR e L A N & B i) ¢ 58! ' vﬁﬁ\a,‘i@.‘ *
HE 17 ' i ; AT e X eunien Gu oL

' SO KA VW |
FALDHIQUE AUX £~V

B F 0 DURACELL /|- ol 8
®MAGLTEPRO B § " DURACELL " &
Owner's Manual ® Guide d'Utilisation ® Manual del Propietario 8 S

YD Y

- » Q'.
.'ﬂ'.“-c 9 -‘-: )" 3 ‘..0.(:}‘.".“'_..’;_' .
A | P :U‘.VN,. ;..:':‘ SIS
N ) ‘ WAy,
. ¥ '.."v"'hfr. 0 A M
Ly M o, *..-":' '.'J’ l’” ;‘ ;l j/
- - p ‘l

Gl
9‘9
9

p e
’ h\
XX

’:
¢
0”

3

v‘. ‘

5

0

¢
‘

y

ATIDVING e i

cod. DU0102
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Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi
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MAG LITE

FLASHLIGHTS

INFORMAZIONI PRODOTTO
6.607in | 167.8mm

Lunghezza

Diametro 0.709in | 18mm
Peso senza batteria 1in | 25.4mm
Peso con batterie 2.40z | 68.049
Tipologia batteria 2 X AAA

MINI MAGLITE PRO LED - 2 AA

Grandi prestazioni in un corpo compatto.
Questo strumento di illuminazione tecnologicamente avanzato si avvale della tecnologia

Mag-Led®, per ottenere un’alta luminosita e un consumo di energia sensibilmente ridotto.

Caratteristiche tecniche

 Mini Maglite Pro Led - 2 x AA incluse

 Facile da usare: con 1/2 giro della testa, messa a fuoco

* llluminazione con fascio di luce da diretto a diffuso.

 Posizionamento a candela brevettato

* Guarnizioni O-ring sigillante per renderla impermeabile all’acqua

 La speciale chiusura (brevettata) evita I’eventuale formazione di gas all’interno
« Struttura compatta e leggera

RoHS

compllant
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MAGLITE

FLASHLIGHTS
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Cod. SP2P#117 Mini Maglite ® - 2AA Pro Led blu

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

« [Fascio con messa a fuoco regolabile . Impugnatura antiscivolo
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Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato
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MAGLITE

FLASHLIGHTS

ML25SLT LED -C

Maglite® ML25LT LED con luce super luminosa e un design di alta qualita.

Torce professionali, ideali sia per uso tattico che per Outdoor, campeggio e trekking.
Uniscono all’'ormai nota qualita costruttiva una luminosita straordinaria.

Robusta costruzione in alluminio anodizzato. Posizionamento a candela brevettato.

Questa torcia compatta offre una luminosita da bordo a bordo chiara e uniforme in grado di illuminare un'area
definita.

Perfettamente dimensionata, la torcia Maglite ML25LT LED a celle C puo essere portata con se durante le
escursioni, guesta torcia e resistente ed e regolabile.

La torcia e progettata per applicazioni di sopravvivenza e di emergenza.

INFORMAZIONI PRODOTTO ML25LT-S2016 ( pag.43 ) INFORMAZIONI PRODOTTO ML25LT-S3016 (pag.44 )

8.9in | 227mm 11.02in | 280mm

Lunghezza Lunghezza

1.25in | 31.75mm 1.25in | 31.75mm

Diametro Diametro

10.90z | 311.84g 11.90z | 340.199g

Peso senza batteria Peso senza batteria

15.70z | 445.09g 19.10z | 541.48g

Peso con batterie Peso con batterie

2 X G

Tipologia batteria Tipologia batteria 3xC

2@ CE D
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M AG LITE

FLASHLIGHTS
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MAGLITE

FLASHLIGHTS

ML30OOLT LED-D

Maglite® ML300LT LED con luce super luminosa e un design di alta qualita.

Torce professionali, ideali sia per uso tattico che per Outdoor, campeggio e trekking.

Uniscono all’ormai nota qualita costruttiva una luminosita straordinaria.

Interruttore elettronico Quick-Click® con 4 combinazioni selezionabili e per ognuna tre differenti modalita
di illuminazione con accesso veloce alla funzione desiderata.

Come passare da una set funzionale all'altra:
L'impostazione standard della torcia ML30OLT LED ¢ il Set #1 ( Generale )

Se si vuole scegliere un diverso Set funzionale, attenersi alla seguente procedura:

1. Svitare il tappo posteriore (non € necessario rimuoverlo del tutto).

2. Attendere 2 secondi.

3. Premere Il pulsante e tenerlo premuto.

4. Mentre si tiene premuto il pulsante, avvitare il tappo posteriore fino a quando e chiuso.
5.Continuare a tenere premuto il pulsante. (Entro circa 4 secondi la torcia iniziera a lampeggiare).
6. Il numero dei flash indica il Set da selezionare

#1 Generale #2 Outdoor #3 Forze dell' ordine #4 Tattico ( vedi Tabella pag. 46 - 47 )

7. Scegliere il Set desiderato, premendo il pulsante dopo il flash corrispondente.

INFORMAZIONI PRODOTTO ML300L-S2016 ( pag.46 ) INFORMAZIONI PRODOTTO ML300L-S3016 (pag. 47)
Lunghezza 9.9in | 253mm Lunghezza 12.4in | 317mm
Diametro 1.55in | 39.37mm Diametro 1.55in | 39.37mm

14.10z | 402.569 15.60z | 445.09g

Peso senza batteria Peso senza batteria

23.80z | 674.729 30.10z | 856.16g

Peso con batterie Peso con batterie

Tipologia batteria 2xD Tipologia batteria 3xD

2@ CE D
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Interruttore Multifunzione Quick-Click®
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1 GENERALE 2Z2O0UTDOOR 3 FORDINE 4 TACTICAL

(COMBINAZIONE)

1 CLICK piena potenza | piena potenza
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bassa potenza | bassa potenza | piena potenza : piena potenza

G (fino a 143 Im) | (fino a 143 Im) | (max lumens) | (max lumens)

mod. risparmio mod. risparmio
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SET

(COMBINAZIONE)

1 CLICK

2 CLICK

3 CLICK

.
n

1 GENERALE

piena potenza
(max lumens)

bassa potenza
(finoa 143 Im)

mod. risparmio
(finoa 58 Im)

'.
A
2 OUTDOOR

piena potenza
(max lumens)

bassa potenza
(finoa 143 Im)

strobo
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Interruttore Multifunzione Quick-Click®
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3 FLORDINE

momentanea

piena potenza
(max lumens)

mod. risparmio
(fino a 58 Im)

3

4 TACTICAL

momentanea

piena potenza
(max lumens)

strobo
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F.Bitossi S.r.l.

Prodotti per Fal Da Te
e Tempo Libero
www.bitossi.srl

F.Bitossi Srl

Via della Fontanella 20, 57128 Livorno PIVA: 01509170492
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